
用途
日常管理における除塵作業
定期管理におけるドライクリーニング

1.全ての成分が、揮発性成分で出来ている。
2.滑り止め効果
3.ホコリの舞い上がりを防ぐ効果

水を使わない体育館木床
（ウレタン樹脂加工済み）用
ドレッシングオイル＃101ドレッシングオイル＃101

※ 床に直接塗布しないでください。
モップに塗布してご使用ください。

モップに塗布して清拭することで、
ホコリを効果的に取り除くことができます。

コンドルドレッシングオイル101
品番 税抜価格（1缶）  標準使用量 容量（ℓ）

C57-18LX-MB ¥30,450  約12000㎡/18ℓ 18
●梱包数 1缶
●JAN コード 310913
環境ホルモン不使用

水を使わない
体育館床の
清掃方法ご提案！
日常/定期で
ご使用頂けます

水を使わない
体育館床の
清掃方法ご提案！
日常/定期で
ご使用頂けます
体育館で大けがする事例

消費者安全法第23条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書
体育館の床板の剝離による負傷事故
平成29年５月29日消消費者安全調査委員会　より

再発防止策

床板の不具合を生じさせた要因

1

維持管理及び利用時に注意すべき水分の影響
清掃時においても、水分を持ち込まないことが重要である。このため、
清掃の際には原則として水拭きをするべきではない。

事故の再発防止のためには、（１）床板の不具合を生じさせないこと、
（２）床板の不具合が生じた場合には、適切に対処し、事故の発生を未
然に防ぐこと、が必要である。

2 水分の影響を最小限にすること
木材は絶えず周囲の温湿度の変化に応じて吸湿・放湿し、それに伴って
寸法も変化している。空気中からの過度な吸湿や放湿が起こる環境の
下では、変形が大きくなり、床板の不具合につながる。
床板の不具合を生じさせないためには、設計、施工、維持管理及び利用の
各段階において、
水分の影響を最小限にすることが必要である。

設計・施工、維持管理及び利用の各段階における床板の過度な水分の吸収や
その乾燥の影響（以下「水分の影響」という。）等が考えられる。



スレンダーラーグをかけ、
塵を除去します。

清掃中マット・ついたて君を
設置し周囲に注意を促す。

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

床面に土砂・ホコリが
あると滑りやすくなり
ます。

体育館フロアー日常メンテナンス＆定期メンテナンス

コンドル　ドレッシングオイル
＃１０１

①
使
用
ツ
ー
ル

日常メンテナンス

①を含ませたモップで
押し作業を行います

モップに①を適量噴霧します

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

汚れを落とすように
少し力を加えながら
作業をします。

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

糸重量の10%～20%
を目安に噴霧します。

①ドレッシングオイル１０１
を適量スプレー容器に
移します。

作業面に①を噴霧します。
作業箇所のみ噴霧してください。

マイクロファイバーパッド
を装着し作業をします。

パッドが汚れたら
交換します。

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

こまめに交換して
ください。

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

汚れを拭き取るように
作業します。

ＯＮＥ　ＰＯＩＮＴ

約4～6ml/㎡を目安に
床に噴霧します

定期メンテナンス

商品に関するお問い合わせは

（内容は2017年6月現在のものです。）

◎価格は、税抜き価格で表示しています。
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